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Ongeluksverharding

Onveilige verkeerssituatie

Verkeersremmers (drempel, 
paaltjes, bloembakken...), 
arceringen, incidenten,
waarschuwingsborden

RUIMTE ROND RUIMTE ROND 
DE KOLKDE KOLK

STAP 1 - Ruimte bepalenSTAP 1 - Ruimte bepalen

Groengemis

Wildwaterbaan

Brokkelstrook

Verharde Vlek

Randraadsel

Vraag van de buurt

Gebrek aan groen en
ontmoetingsruimte, 
burgers komen zelf in 
actie

Overbelast rioleringsstelsel

Lokale overstromingen, 
putten, erosie,
riooloverstort in de beek

Weg/berm in slechte staat 

Barsten, scheuren, putten, 
opdrukking, onkruid, 
geplande herstelling

Overmaatse verharding

Onnodig grote afmetingen, 
ongebruikte leegtes, 
verbredingen, ongewenste 
oververharding

Onduidelijke functie

Onleesbare situatie, 
kiezelstroken, kale aarde, 
wildparkeren

Water in de bodem en uit ons riolen houden biedt 
tal van voordelen. 

Met deze fiche geven we handvaten om met je 
eigen technische ploeg ruimte voor water en groen 

te maken in een bestaande straat. 
In vier stappen neemt de fiche je mee van een 

screening tot uitvoering op terrein. 
Wek snel en goedkoop de straat tot leven!
Alles kan zonder vergunningsaanvraag of 

lange doorlooptijden.

In deze eerste stap kijken we door een andere bril naar de straat: 
waar kan je aan de slag?

STAP 1 : RUIMTE BEPALENSTAP 1 : RUIMTE BEPALEN
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Hoe minder verhard, hoe vlotter de ruimte kan uitgegraven worden.  
We streven ernaar om het water in de bodem te laten infiltreren.STAP 2 - GravenSTAP 2 - Graven

InzagenInzagen OpbrekenOpbreken Afvoeren /Afvoeren /
hergebruik hergebruik ****

AfgravenAfgraven** OpsluitenOpsluiten

Toplaag Stappen Kosten €/15m² 

X X X X

X X

X X

X

X

MateriaalMateriaal
(Euro)(Euro)

36 1300

27 750

32 1300

11 600

7 500

X

Infiltratiecapaciteit

In bebouwde omgeving is de bodem vaak gecompacteerd en 
dus moeilijk waterdoorlatend. Maak dus na het uitbreken van 
verharding ook de aangestampte laag grond onder de fundering 
(al gauw 30-40 cm) los.
We werken toe naar een ruimte die water opvangt en doorlaat 
naar de ondergrond. Test of de bodem voldoende infiltreert nadat 
je de ruimte hebt afgegraven en losgemaakt! Herhaal de test een 
paar keer voor een correcte meting.

Asfalt Asfalt 

BetonBeton

Element- Element- 
verardingverarding

GrindGrind

BegroeiingBegroeiing

* Informeer je over de aanwezigheid van leidingen. 
** Teerhoudend asfalt en eventuele verontreiniging van de fundering bepalen of hergebruik mogelijk is.

Hergebruik

Materialen afvoeren kost geld.
Overweeg het hergebruik van de verwijderde verhardingen. 

1) Druk een cilinder (vb. PVC-buis) 10-15 cm in de bodem 
2) Giet 10 cm water in de cilinder
3) Meet de tijd die het water nodig heeft om volledig weg te sijpelen: 
 
Tijd		  Resultaat 
 
<5 min		  voldoende infiltrerend 
 
5-15 min		  Matig infiltrerend, bodemverbetering aangeraden 
 
>15 min		  Onvoldoende infiltrerend, bodemverbetering vereist

STAP 2 : GRAVENSTAP 2 : GRAVEN

X

X

X

X

X

X
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Na het weghalen van de verharding maken we ruimte voor het water. 
Volume creëren zodat het water niet direct in de kolk stroomt. STAP 3 - ProfilerenSTAP 3 - Profileren

Op de weg

Naast de weg

De opsluiting verhogen verhindert het oprijden. 
Voorzie dan uitsparingen die het water doorlaten.

Naast betonplaten is oplsuiten niet nodig. 
Dat maakt de  aanleg goedkoper.

Slijp de goot schuin af om regenwater naar de 
infiltratiezone te leiden.

De bestaande opsluiting kan behouden blijven. Voorzie 
in dat geval naast een afgeslepen goot (zie hierboven) 
ook uitsparingen die het water toelaat om naar de 
infiltratiekom te stromen.

Waterpeil, bodem en profilering
 
Als bij het afgraven van verharding een overdiepte ontstaat, vul je die aan met 
teelaarde. Een goed doorlatend substraat is essentieel. Bleek na de test de bodem 
onvoldoende infiltrerend, meng dan lavasubstraat onder de teelaarde.

Profileer de zone als een lichthellende kom: tot ca. 5 cm onder de kolk met max. 20° helling. 
Bij klei of hoge grondwaterstand maak je de kom minder diep en de substraatlaag dikker.

Leid het water van goot en verharding naar de infiltratiezone en bescherm de instroom 
eventueel tegen erosie. Bij gewone regen vult enkel het diepste deel zich, bij hevige 
neerslag stijgt het water tot het maximumpeil en loopt het via de kolk over naar de riolering.

Kosten €/15m²

MateriaalMateriaal
(euro)(euro)

Teelaarde Teelaarde 

InfiltratiekomInfiltratiekom

WateraanvoerWateraanvoer

STAP 3 : PROFILERENSTAP 3 : PROFILEREN

Bodem-Bodem-
beschermingbescherming

0-4 0-300-525

4 0

4 65

2 45

5-30 cm

< 20°

> 80 cm

Verharding

Fundering

BodemInfiltrerend bodempakket Straatkolk

Opsluiting (boordsteen)Water Nutsleidingen

5-30 cm

≤ 20°

De opsluiting kan ook verhoogd worden,
bijvoorbeeld om oprijden te verhinderen. Voorzie in
dat geval wel uitsparingen die het water doorlaten,
met erosiebescherming ernaast..

Naast betonplaten hoef je niet noodzakelijk een
opsluiting te voorzien. De aanleg kan er zelfs een pak
goedkoper door worden.

Verharding

Fundering

BodemInfiltrerend bodempakket Straatkolk

Opsluiting (boordsteen)Water Nutsleidingen

15 m²

15 m
²

15 m
²
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15 m²

Als laatste stap in het proces stemmen we de beplanting en 
inrichting af op de wensen van de buurt .

Zonnig

STAP 4 - InrichtenSTAP 4 - Inrichten

STAP 4 : INRICHTENSTAP 4 : INRICHTEN

Schaduwrijk

- Plantstart: voeg extra compost toe in het     plantgat van heesters en bomen.
- Water geven: in droge periodes tijdens de eerste 2 jaar na aanleg.
- Wieden: regelmatig, tot de beplanting gesloten is.
- Snoeien: Bomen en heesters in de zomer, vaste planten na de winter
- Maaien: 2x per jaar voor grassen, 1 keer na de winter voor ruigte.  Voer het maaisel af om verstopping van de kolk te voorkomen.
- Erosiebescherming controleren: na enige tijd, vul aan of herstel

Kosten €/15m²

Externe kostExterne kost
(euro)(euro)

200

330

20

Manuren (uur)Manuren (uur)
aanleg en beheeraanleg en beheer

BomenBomen

ZaaienZaaien

Ontmoeten en betreden

Zet de ruimte rond de kolk af met een boord, spijlenhek, paaltjes, zitelementen om ongewenste betreding en zo verdichting van de 
bodem te vermijden ... x... en stimuleer betreding waar wenselijk. 

Beheer

?

?

?

1

2,5

0,5

VasteVaste
plantenplanten

Zonnig

Schaduwrijk
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